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La concepcion estructural del edificio se ha visto fuertemente

influida por los siguientes criterios principales:

¢ El respeto del proyecto arquitectonico por la flexibilidad, la mo-
dularidad, la busqueda de la maxima iluminacion natural en fa-
chada, la organizacion y la calidad de los espacios, el programa

multifuncional del edificio.

* La puesta en valor y el respeto del proyecto por el desarrollo de

un sistema estructural simple, elegante e innovador.

¢ La reduccion de las limitaciones arquitecténicas que emanan

del sistema portante.

e La busqueda de soluciones econémicas y racionales tanto en

el momento de la construccion como en su futura explotacién.

¢ La reduccion de las limitaciones técnicas que emanan del sis-
tema portante para optimizar la integracion del concepto CVSE
tanto en la construccion como en su explotacion. Nuestras pro-

puestas se basan, por otro lado, sobre criterios de desarrollo
sostenible considerando el ciclo de vida del edificio desde su
construcciéon hasta su deconstruccién y buscando continua-
mente mantener el equilibrio entre los aspectos econémicos,
energéticos y medioambientales.

Concepto estructural, elementos particulares:

e Las partes enterradas (knowledge center y parking) estan con-
finadas en un blindaje estanco de la excavacion.

e Cada cuerpo del edificio es estructuralmente independiente
del otro con lo que se garantiza un buen comportamiento a lar-
go plazo.

e Para cada cuerpo del edificio, los esfuerzos horizontales de
estabilidad (viento y sismica) son llevados por medio de las lo-
sas hasta los centros verticales de circulacion y los cuadros
verticales.

Ventajas de las propuestas estructurales

e El limitado nimero de elementos portantes en particular a nivel
de calle y en los pisos permite liberar totalmente los diferentes
espacios.

e La perfecta integracién de los elementos portantes de los pi-
sos permite liberar las oficinas.

* El impacto visual reduce las estructuras portantes horizontales
permitiendo maximizar el aporte de luz natural.

De manera general, las estructuras horizontales estan consti-
tuidas por losas tradicionales en hormigén armado apoyadas
sobre las fachadas interiores y exteriores asi como sobre las ca-
jas verticales de circulacion. De manera general, las estructuras
verticales se disponen al nivel de las fachadas interiores y exte-
riores y estan constituidas por una trama regular de pilares que
trasladan los esfuerzos verticales hasta los muros de las partes
enterradas (Knowledge center y parking).

En algunos casos particulares, como el auditorio, las estructu-
10rizontales estan constituidas por un enrejado espacial de
ntegradas en el falso techo que permite al mismo tiempo
lomar y trasladar los esfuerzos verticales sobre los muros pe-
ricos despejando asf completamente este espacio.

Concepto energético

El objetivo es presentar un lugar con caracteristicas claramente
cadas que se oriente en el sentido de la renovacion sosteni-
completada con un indice de gasto energético lo mas bajo
ble para responder adecuadamente al estandar Minergie li-
tando también al maximo el impacto medicambiental.

trategia energética para el periodo estival

> busca mantener las condiciones ambientales requeridas
Un la normativa SIA 382/1 durante el verano, que aconseja
na temperatura confortable de 26,5° C., la inercia de la masa
presencia es usada juiciosamente como acumulador térmico
ara restringir la amplitud de la temperatura e incrementar el
’ﬂ'_sfase circadiano para limitar los riesgos de sobrecalentamien-
0. La masa inercial se activa, durante la noche cuando la tem-
ratura exterior desciende, por una ventilacion natural gracias
aperturas practicadas en la fachada.

-2 estacién de bombeo permite renunciar completamente a la
AUtilizacién de grupos de produccién de agua helada y asegurar

un confort éptimo de los usuarios disminuyendo notablemente
el consumo eléctrico.

Una ventilacion lleva el aire higiénico tratado hacia las diferen-
tes zonas de trabajo. Para las zonas de usos especificos como
la cocina, restauracion y salas polivalentes, las instalaciones de
tratamiento de aire adaptado a las necesidades comunican con
el aire exterior mecanicamente.

Unos paneles solares repartidos por la azotea producen por
dia soleado el agua caliente sanitaria, en particular del ECS alta
temperatura para la alimentacion de la zona de restauracion. El
todo se completa por una produccién de energia eléctrica con
la ayuda de células fotovoltaicas que aportan una parte de au-
tonomia al conjunto.

Estrategia energética para el periodo invernal

La produccion de calor esta asegurada por una Bomba de Ca-
lor acoplada a la red de captacion que produce agua de baja
temperatura por la extraccion de la energia contenida en el lago.
La distribucién del calor esta garantizada por la activacion de la
losa reforzada en las zonas sensibles por convectores alineados
a lo largo de la fachada que actuan ellos mismos como nticleos
en el falso techo. La masa inercial de alta capacidad térmica ac-
tia de acumulador de calor para permitir su produccion durante
las fases en las que los vectores energéticos se distribuyen a
tarifas preferenciales.
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